
1A netlahrevdnarB
Druckfestigkeit M 5,0
Anfangsscherfestigkeit ≥ 0,08 N/mm²*

* DPN emhanfuaressaW
Chloridgehalt < 0,1 M %
Wasserdampfdurchlässigkeit 5 / 35
Wärmeleitfähigkeit ≤ 0,83 W/mK f. P = 50 %

≤ 0,93 W/mK f. P = 90 %
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DIN EN 998 - 2 

Normalmauermörtel (G)
 nach Eignungsprüfung zur Verwendung in Wänden, 

Pfeilern und Trennwänden aus Mauerwerk 
(Innen- und Außen), dieAnforderungen an die

 Standfestigkeit unterliegen.

Dauerhaftigkeit
Aufgrund der vorliegenden Erfahrungen bei sach-

gerechter Anwendung geeignet für Bauten in nicht 
angreifender Umgebung nach DIN EN 998-2 Anhang B

1A netlahrevdnarB
Druckfestigkeit CS III
Haftzugfestigkeit  ≥ 0,08 N/mm²
 (bei Bruchbild A, B oder C)

OW emhanfuaressaW
- tlahegdirolhC

Wasserdampfdurchlässigkeit ≤ 25
Wärmeleitfähigkeit ≤ 0,83 W/mK f. P = 50 %
 ≤ 0,93 W/mK f. P = 90 %

DIN EN 998 - 1 

Normalputzmörtel (GP) 
Putzmörtel für die Verwendung als 
Außen- und Innenputz für Wände,
Decken, Pfeiler und Trennwände

Dauerhaftigkeit
NPD
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Charakteristische Anfangsscherfestigkeit
(Haft- und scherfestigkeit) geprüft nach EN 1052-3-
Verfahren B in Verbindung mit Kalksand-Referenzstein
bei einer Eigenfeuchte von 3 bis 6 M.-%: ≥ 0,08 N/mm² 


