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EN 998-2 : 2010
Dinnbettmortel DM

Diinnbettmartel nach Eignungsprifung zur Verwendung in Wanden,
Pfeilern und Trennwénden aus Mauerwerk (Innen- und AulRenbauteile),
die Anforderungen an die Standsicherheit unterliegen.

Brandverhalten: Al
Druckfestigkeit: M10
Anfangsscherfestigkeit: 0,20 N/mm?2*
Warmeleitfahigkeit: A 10,0r,mat 0,82 W/(m-K) flir P=50%

A 104v,ma: 0,89 W/(m-K) flir P=90%
Wasserdampfdurchlassigkeit 15/35 (Tabellenwert)
Chloridgehalt: <0,1M.-%
Wasseraufnahme: NPD

Dauerhaftigkeit:

Aufgrund der vorliegenden Erfahrungen bei sach-
gerechter Anwendung geeignet fiir Bauten in nicht angreifender
Umgebung nach DIN EN 998-2 Anhang B

* Charakteristische Anfangsscherfestigkeit
(Haft- und scherferstigkeit) geprift nach EN 1052-3-
Verfahren B in Verbindung mit Kalksand-Referenzstein
bei einer Eigenfeuchte von 3 bis 6 M. - % > 0,20




