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Das Wärmedämm-Verbundsystem SOLID besteht aus EPS- oder Mineralwolle- 
Lamellenplatten, die an den Untergrund durch Klebemörtel angeklebt werden. 
Zusätzlich müssen die Dämmplatten durch bauaufsichtlich zugelassene Dübel, welche 
durch das Armierungsgewebe zu setzen sind, befestigt werden. Auf den bewehrten 
Unterputz wird als Endbeschichtung eine kermaische Bekleidung aus Fliesen, 
Platten oder Naturwerksteinen aufgebracht.

Wärmedämm-Verbundsystem SOLID

Weitere Informationen zu unserem Wärme -
dämm-Verbundsystem SOLID  

www.schwepa.com/wdvs-solid
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Mauerwerk

Klebe- und Armierungsmörtel

Klebe- und Armierungsmörtel

VWS-Dämmplatte-EPS oder  
MPL mit Sockelschiene

Dübel

Armierungsgewebe K

Verlegemörtel

Keramische Bekleidung

Fugenmörtel
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Systemaufbau Systemkomponente Produkt

Untergrund
Sockelschiene aus Aluminium mit Tropfkante

Montageset Zubehör zur Befestigung von Sockelschienen

Kleber mineralisch Klebe- und Armierungsmörtel SOLID

Dämmplatten

Sockeldämmplatten EPS-Dämmplatte für den Sockelbereich

Sockel- und Perimeterdämmplatten
EPS 035 PW - Dämmplatte für den Sockel- und 
 Perimeterbereich

Laibungsdämmplatten-VWS auf Anfrage

Dämmplatten-VWS
EPS grau, WLS 032
EPS weiß, WLS 035
EPS grau, WLS 034 

Laibungsdämmplatten EPS / Mineralwolle auf Anfrage

Dämmplatten-MPL WLS 040 / 041 beidseitig beschichtet

Dübel +  
Zubehörteile

Ejot Schlagdübel H1 eco Nutzungskategorie A, B, C, D und E

Ejot Schraubdübel STR U 2G Nutzungskategorie A, B, C, D und E

Ejot-Dübelteller SBL 140 plus laut Zulassung

Hilti T-Save Schlagdübel Nutzungskategorie A, B, C, D und E

Fugendichtband
Fugendichtband 2D  
Typ: 15/2-6; 15/3-9; 15/5-12

Gewebeeckwinkel
Eckschutzwinkel aus Kunststoff mit beidseitigem 
Gewebe streifen 10 x 15 cm

Apu-Leiste Anputzleiste mit Gewebe; mit Dichtband

Armierungsmörtel + 
Gewebe

mineralisch Klebe- und Armierungsmörtel SOLID

Glasseidengittergewebe Armierungsgewebe K (5 x 5 mm; 205 g/m²)

Diagonalarmierung Armierungspfeil

Haftvermittler +  
Verlegemörtel +  
angeklebte Bekleidung

Haftvermittler nach Bedarf / Universalgrundierung

Verlegemörtel SKM Spezial-Klebemörtel 

Keramische Bekleidung

Fliesen oder Platten nach DIN EN 14411 in einer Dicke 
von 8 mm bis 15 mm;  
Fläche der Bekleidung bis max. 0,09 m² sowie Seiten-
länge bis max. 0,30 m.

Naturwerksteine

unbeschichtete Natursteine in einer Dicke von  
9 mm bis 15 mm;  
Diorit: Format 610 x 305 mm  
Gneis: Format 610 x 305 mm  
Kalkstein: Format 305 x 305 mm

Fugenmörtel Flexfugenmörtel
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