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Technisches Merkblatt TM
SILIKONHARZPUTZ K/R

Verarbeitungsfertiger, wasserverdiinnbarer AuBenputz mit Kratz- bzw. Reibeputzstruktur nach DIN EN 15824.
Sehr gut wetterbesténdig, hervorragend wasserabweisend, hoch wasserdampf- und CO,-durchlassig.
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Anwendungsgebiet: Verarbeitungsfertiger AulRenputz mit Kratz- bzw. Reibeputzstruktur. Einsetzbar als Endbe-
schichtung fir SCHWEPA WDV-Systeme gemal Zulassung, auf zementfreier Spachtel oder
mineralischem Klebe- und Armierungsmortel sowie auf unbeschichtetem Beton, tragfahigen
mineralischen Putzen und mineralischen Grundputzen der Martelgruppe P Il und P Il

Eigenschaften: . AuBenputz nach DIN EN 15824
. Hervorragend wasserabweisend, dadurch reduzierte Haftung von Schmutzpartikeln
und verbesserter Selbstreinigungseffekt bei Beregnung
. Hoch wasserdampf- und CO,-durchlassig
. Brandklasse A2 ( nicht brennbar)
. Sehr gut wetterbestandig
. Spannungsarm, haft- und stoRfest
. Hoch ergiebig
. Optimale Verarbeitungseigenschaften
. Mit verkapselter Filmkonservierung fiir eine verzogernde und

vorbeugende Wirkung gegen Algen- und Pilzbefall

Kenndaten nach . Wasserdampfdurchlassigkeit: Klasse | hoch, s -Wert: < 0,14 m.
DIN EN 15824: . Wasserdurchlassigkeitsrate: Klasse Il niedrig, w-Wert: < 0,1 kg/(m?*h°?)
. Brandverhalten: Brandklasse A2 nicht brennbar DIN EN 13501
. Hohe Dauerhaftigkeit
. Gute Haftfestigkeit
Untergrund: Die geeigneten Untergrinde mussen trocken, fest, sauber und tragfahig sowie frei von Sin-

terschichten, Ausblihungen und Trennmitteln sein. VOB Teil C, DIN 18 363, Abs. 3, beachten.
SCHWEPA WDV-Systeme mit mineralischen Klebe- und Armierungsmorteln missen ausrei-
chend fest und gut abgebunden sein.

Nicht festhaftende Altanstriche: Restlos entfernen.

Saugende Untergriinde: Mit SCHWEPA Tiefengrund LF grundieren.

Algen- und moosbefallene Flachen:

Schimmel- bzw. Pilzbefall durch Hochdruck-NaRreinigung entfernen. Flachen mit SCHWEPA
Sanitox Sanierlosung vorbehandeln und gut trocknen lassen.

Putzaufbau: Ein deckender Voranstrich mit SCHWEPA ARU-200 Super Quarzgrundierung abgetdont im
Farbton des Putzes ist bei nachfolgender Reibeputzstruktur zwingend vorgeschrieben.

Diese technische Information soll Sie nach bestem Wissen beraten. Da auch Einsatzbedingungen denkbar sind, die wir nicht kennen, ist diese Beratung unverbindlich. AuBerdem behalten wir uns im Interes-
se des Fortschritts technische Anderungen und die daraus resultierenden Kenndatenanderungen vor. Mit Erscheinen einer neuen Ausgabe wird diese technische Information ungliltig. Vereinbarungen und
Zusicherungen beddirfen grundsatzlich der Schriftform.
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Verarbeitung:

Mit langsam laufenden Rihrgerat aufriihren und mit max. 2 % Wasser auf Verarbeitungskonsi-
stenz einstellen. Mit einer Edelstahltraufel oder Feinputzspritzgerat vollflachig auftragen und
auf Kornstarke abziehen. Je nach gewtinschter Struktur mit Kunststofftraufel oder PU-Reibe-
brett gleichmaBig abscheiben und strukturieren. SCHWEPA Silikonharzputz R nur rund, waag-
recht oder senkrecht strukturieren. Verarbeitung bei mindestens +5°C bzw. nicht tiber +30 °C
sowie zu erwartenden Nachtfrosten. Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung sowie bei Regen
oder starkem Wind verarbeiten. An einer Flache dirfen nur Liefermengen mit derselben Ferti-
gungsnummer verarbeitet werden.

Zusammensetzung: Silikonharzemulsion, Acryl- Copolymerdispersion, Titandioxid, Calciumcarbonat, Silikate,
Fasern, Wasser, Additive, Konservierungsmittel.

Dichte: Ca. 1,8 g/cm’

Farbton: SCHWEPA Silikonharzputz K/R ist weil3 und eingefarbt nach SCHWEPA Farbtonkarten oder
Farbvorlage lieferbar. Bei der Anwendung auf WDVS bitte den Hellbezugswert beachten!

Trocknung: Je nach Schichtstarke 12 bis 24 Stunden bei + 20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte. Hohe Luftfeuchte
und niedrige Temperaturen verzogern die Trocknung erheblich.

Lagerung: Trocken, kiihl, jedoch frostfrei lagern. Lagerstabilitat im gut verschlossenen Originalgebinde ca.
12 Monate.

Entsorgung: Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste konnen eingetrocknet als Haus-

Kennzeichnung/
Sicherheitsratschlage:

GISCODE:

Reinigung der Werkzeuge:

mull, flissige Materialreste bei der Sammelstelle fir Altfarben entsorgt werden.

Nahere Angaben siehe aktuelles Sicherheitsdatenblatt.

BSW50

Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
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Verbrauch: Anwendung:

Kratzputzstruktur:

KorngréRe: 1,5 mm |ca.2,0-2,5kg/m® |ca. 10,0-12,5 m*/Eimer 25 kg/Eimer
KorngréBe: 2mm |ca. 2,5-3,0kg/m® |ca. 8,3-10,0 m*/Eimer 25 kg/Eimer
KorngréRe: 3mm |ca.3,5-40kg/m* |ca. 6,3- 7,1 m*/Eimer 25 kg/Eimer
Reibeputzstruktur:

KorngréRe: 2mm |ca.2,5-3,0kg/m® |ca. 8,3-10,0 m*/Eimer 25 kg/Eimer
KorngréBe: 3mm |ca 3,3-3,7kg/m* |ca. 6,7- 7,6 m’/Eimer 25 kg/Eimer
Alle Verbrauchsangaben sind abhéngig von Untergrund und Auftragsverfahren. Genaue Mengen durch Probeauftrag
am Objekt ermitteln.

Lieferform: In Eimern a 25 kg:
Kratzputzstruktur:
KorngroRe: 1,5 mm Artikel-Nr. 00106041 24 Eimer/Palette
KorngroBe: 2 mm Artikel-Nr. 00106042 24 Eimer/Palette
KorngroRe: 3 mm Artikel-Nr. 00106043 24 Eimer/Palette
Reibeputzstruktur:
KorngroBe: 2 mm Artikel-Nr. 00106052 24 Eimer/Palette
KorngroRe: 3 mm Artikel-Nr. 00106053 24 Eimer/Palette
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Besonders zu beachten:

Bei der Anwendung auf hoch warmegedammten wie z. B. WDVS-Fassaden sowie bei Fassa-
denflachen, die unter speziellen Objektbedingungen oder durch natirliche Witterungseinflisse
starker als Ublich feuchtebelastet werden, besteht ein erhohtes Risiko der Pilz- und Algenbil-
dung.

Beim Silikonharzputz K/R handelt es sich um ein Produkt das mit speziellen verkapselten Wirk-
stoffen gegen Pilz- und Algenbildung auf der Beschichtung ausgestattet ist. Dieses Depot an
Wirkstoffen bietet einen Schutz, dessen Wirksamkeitsdauer von Objektbedingungen, wie z. B.
der Starke des Befalls und der Feuchtebelastung, abhangt. Nach dem Stand der Technik kann ein
dauerhafter Schutz vor Algen- und/oder Pilzbefall nicht zugesichert werden. Generell kann ein
zusatzlicher Anstrich, ebenfalls mit ABF-Ausstattung, frihzeitigen Algen- und Pilzbefall noch
weiter verringern.

Die VOB, Teil C DIN 18363, Abs. 3. ist bei der Ausfiihrung zu beachten. Um Ansatze bei grol3eren
Flachen zu vermeiden, ist ein zligiges Beschichten nass in nass erforderlich, ggf. pro Geristlage
einen Mitarbeiter einsetzen. Auf eine gleichmalige Struktur beim Abscheiben achten.

Durch die Verwendung von nattrlichen Fllstoffen sind geringe Farb- und Strukturschwan-
kungen moglich, deshalb bei farbig eingestellten Putzen auf zusammenhangenden Flachen nur
Material gleicher Chargen einsetzen oder unterschiedliche Chargen vorher mischen.

Bei den von uns verwendeten (natlrlichen) Zuschlagstoffen sind vereinzelte dunkle Kdrner
(Schwarzkorn) nicht auszuschlieBen. Die Arbeitsweise, das Verarbeitungswerkzeug sowie der
Untergrund haben einen wesentlichen Einfluss auf den Farbton, das Strukturbild und den Mate-
rialverbrauch. Nicht geeignet fir waagerechte Flachen mit Wasserbelastung.

Bei getonten Putzen kann eine mechanische Beanspruchung der Oberflache zu Farbtonveran-
derungen fiihren (sogenannten Schreibeffekt bzw. Fillstoff-/Pigmentbruch).
Die Witterungsbestandigkeit wird dadurch nicht beeinflusst.

Eine gleichbleibende Farbtongenauigkeit kann je nach vorliegendem Untergrund insbesondere
bei unterschiedlich saugenden Untergriinden, unterschiedlichen Trocknungsbedingungen bzw.
bei unterschiedlicher Oberflachenstruktur nicht zugesichert werden. Des Weiteren konnen im
Untergrund vorhandene alkalische Verbindungen bzw. andere Inhaltsstoffe Einfluss auf den
Farbton haben. Durch unterschiedliche Bewitterung der Putzoberflache konnen Farbtonveran-
derungen auftreten. BFS-Merkblatter Nr. 25 und 26 beachten.

Wahrend der Trocknungsphase vor Feuchtigkeit schiitzen. Bei Missachtung sind Beschichtungs-
schaden in Form von Ablosung, Blasenbildung, vorzeitige Kreidung maglich.

Bei einer massiven Feuchtigkeitseinwirkung (durch Tau, Nebel, Regen und besonders durch
Schlagregen) wahrend der Trocknungsphase kénnen wasserldsliche Hilfsstoffe ausgewaschen
werden. Diese kdnnen in unglinstigen Fdllen als klebrige, leicht glanzende Ablaufspuren (Hilfs-
stoffausldufer) sichtbar werden. Deshalb den Putz wahrend der Trocknungsphase vor Feuchtig-
keit schitzen. Vorhandene Ablaufspuren haben keinen Einfluss auf die Produkthaltbarkeit, sie
sind wasserldslich und werden durch weitere Bewitterung vollstandig entfernt.
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