




Aufgabe von Sanierputz-Systemen ist es, über einen langen Zeitraum für eine trockene und 

ausblühungsfreie Putz-Oberfläche zu sorgen und das Mauerwerk langfristig zu schützen, 

indem Salze im Putz eingelagert und so aus dem Mauerwerk entfernt werden.

Verbrauch Ergiebigkeit Artikel- Nr. Liefereinheit

ca. 9,5 kg/m² 2,6 m²/Sack 20104015 25 kg/Sack

Bei 10 mm Auftragsstärke

Sanier-Wandputz ist ein weißer Werktrockenmörtel und besteht aus getrockneten carbonatischen oder 
silikatischen Natursanden, mineralischem Leichtzuschlag, hydraulischen Bindemitteln und Additiven. Er 
besitzt eine hohe Wasserdampfdurchlässigkeit und ein großes Porenvolumen sowie eine geringe kapillare 
Saugfähigkeit. Er dient zum Verputzen von feuchtem und salzgeschädigtem Mauerwerk, insbesondere an 
Sockel- und Kellerflächen. Er ist speziell auf Altbaumauerwerk im Außen- und Innenbereich einsetzbar.

Zertifizierter Sanierputz nach WTA Merkblatt 2-9-20/D. 

Sanier-Wandputz leicht weiß WTA

Sanier-Vorspritzmörtel ist ein mineralischer, schnell abbindender Zement-Trockenmörtel. Dient zum Her-
stellen einer Haftbrücke für nachfolgenden Sanier-Wandputz grau bzw. Sanier-Wandputz weiß.  
(WTA-zertifiziert). 

Sanier-Vorspritzmörtel WTA

Verbrauch Ergiebigkeit Artikel- Nr. Liefereinheit

ca. 4 kg/m²* ca. 6,5 m²/Sack* 20104007 25 kg/Sack

* Bei halbdeckendem Auftrag; ca. 8 kg/m² bei vollflächigem Auftrag.

Verbrauch Ergiebigkeit Artikel- Nr. Liefereinheit

ca. 15 kg/m² nach Auftragsstärke 00104018 30 kg/Sack

Pro cm Auftragsstärke

Werktrockenmörtel aus mineralischen Bindemitteln und Zuschlägen. Er besitzt eine hohe Wasserdampf-
durchlässigkeit und ein großes Porenvolumen. Dient zum Ausgleich grober Unebenheiten von feuchtem 
und salzbelastetem Mauerwerk.

Ausgleichsputz 
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AUSGLEICHSPUTZ
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Sanierputz-Systeme



Silikatputze

Silikatputze sind wasserabweisend, darüber hinaus überzeugen sie durch eine be-

sonders hohe Stabilität und Haltbarkeit sowie durch Witterungsbeständigkeit und 

hoher Wasserdampfdurchlässigkeit. Sie bestehen aus Silikaten, mineralischen Füll-

stoffen, Farbpigmenten, Zusatzstoffen und Wasser.
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Verbrauch Ergiebigkeit Artikel- Nr. Liefereinheit

ca. 0,2 - 0,3 kg/m² ca. 85-125 m²/Eimer 00101844 25 kg/Eimer

Je nach Struktur und Saugfähigkeit des Untergrundes

Wasserverdünnbarer, weiß pigmentierter Voranstrich auf Silikatbasis. Als Haftbrücke für mineralische 
aber auch verkieselungsschwache Untergründe im Innen- und Außenbereich. 

Silikat-Quarzgrundierung

Verbrauch Ergiebigkeit Artikel- Nr. Liefereinheit

ca. 0,15 - 0,35 l/m² ca. 28-67 m²/Gebinde 00101802 10 l/Gebinde

Je nach Struktur und Saugfähigkeit des Untergrundes

Grundiermittel zur Erhöhung der Abrieb- und Oberflächenfestigkeit von Lehmputzen und Lehmspachteln 
sowie zum Festigen minereralischer Untergründe. Speziell auch zur Grundierung von Mineralschaum- und 
Calciumsilikatplatten bei Innendämmsystemen.

Silikat Fixativ

Verarbeitungsfertiger Kratzputz auf Silikatbasis für außen. Wetterbeständiger, hydrophober, sehr gut 
wasserdampf- und CO2-durchlässiger Oberputz. Läßt sich leicht verarbeiten. Gute Haftung auf allen 
mineralischen Untergründen. 

Farbton: weiß. Auch als Innenputz lieferbar.

Silikat-Kratzputz 

Körnung Verbrauch Ergiebigkeit Artikel- Nr. Liefereinheit

1,5 mm ca. 2,0-2,5 kg/m² ca. 10,0 m²/Eimer 00106001 25 kg/Eimer

2 mm ca. 2,5-3,0 kg/m² ca.    8,3 m²/Eimer 00106002 25 kg/Eimer

3 mm ca. 3,5-4,0 kg/m² ca.    6,3 m²/Eimer 00106003 25 kg/Eimer

In den Körnungen 2 und 3 mm auch als Rillenstruktur lieferbar



Silikatputze
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Mineralische Fassadenfarbe nach DIN 18363 zur Erhöhung der Witterungsbeständigkeit. Hohes Haft-
vermögen auf mineralischen Untergründen. Hoch wasserdampfdurchlässig und wasserabweisend.

Weiß und farbig.

Silikatfarbe

Verbrauch Ergiebigkeit Artikel- Nr. Liefereinheit

ca. 0,20 l/m² ca. 75 m²/Eimer 00102101 15 l/Eimer

Je nach Struktur und Saugfähigkeit des Untergrundes

Emissionsarme und lösungsmittelfreie Dispersions-Silikatfarbe für den Innenbereich. Matt, hoch wasser-
dampfdurchlässig, gut füllend und sehr gut deckend. Ohne Zusatz von Konservierungsmitteln, daher 
besonders für Allergiker geeignet.

Weiß oder getönt.

Dekosilikat ELF Premium

Verbrauch Ergiebigkeit Artikel- Nr. Liefereinheit

ca. 0,14 l/m² ca. 105 m²/Eimer 00102096 15 l/Eimer

Je nach Struktur und Saugfähigkeit des Untergrundes

Mit Silikatprodukten bleibt die Farbintensität erhalten.

ARU-Hydrophobierung

Pastöse Creme für den dauerhaften Schutz von Oberflächen (z. B. Beton, Ziegel, Kalk-Zementputz oder 
Sandstein) gegen Wasser und Feuchtigkeit. Zusätzlich wird eine ölabweisende Wirkung erreicht.

Farbe: weiß, trocknet farblos auf.

ARU-Hydrophobierung

Verbrauch Ergiebigkeit Artikel- Nr. Liefereinheit

ca. 0,2 - 0,3 kg/m² ca. 33-50 m²/Eimer 00101853 10 kg/Eimer

Je nach Struktur und Saugfähigkeit des Untergrundes

In einem separaten Flyer erfahren Sie alles über unser Stuck-Programm!



Schwarzwälder Edelputzwerk GmbH
Industriestraße 10 
D-77833 Ottersweier 
Telefon +49 (07223) 98 36 - 0 
Telefax +49 (07223) 98 36 - 90 
info@schwepa.com 
www.schwepa.com

Ein Unternehmen der SCHWEPA-Gruppe 
Rethmisch GmbH
Industriegelände 1
D-17219 Möllenhagen
Telefon	+49 (039928) 87 81 - 0
Telefax	 +49 (039928) 87 81 - 18
info@rethmisch.com
www.rethmisch.com
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