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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
SCHWEPA PT - 4 Sockel-Leichtputz RAPID
UFI: C5F1-K94V-600X-3GJ6
1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird
Verwendung des Stoffs/des Gemischs

Trockenmértel zum Anmischen mit Wasser und anschlielender Verwendung als Putzmértel zum Verputzen
von Wanden und Decken.

Verwendungen, von denen abgeraten wird
Es liegen keine Informationen vor.

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenname: Schwarzwalder Edelputzwerk GmbH

Strale: Industriestr. 10

Ort: D-77833 Ottersweier

Telefon: +49 (0) 7223.9836-0 Telefax: +49 (0) 7223.9836-90
E-Mail: info@schwepa.com

Ansprechpartner: Labor Telefon: +49 (0) 7223.9836-31
E-Mail: labor@schwepa.com

Internet: www.schwepa.com

Auskunftgebender Bereich: info@schwepa.com

Tel: +49 (0) 7223.9836-0
Fax: +49 (0) 7223.9836-90
1.4. Notrufnummer: Gemeinsames Giftinformationszentrum Erfurt
Tel: +49 (0) 361.730 730
ggiz@ggiz-erfurt.de

Weitere Angaben
Die Angaben stlitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung
von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis.

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Skin Irrit. 2; H315
Eye Dam. 1; H318
STOT SE 3; H335

Wortlaut der Gefahrenhinweise: sieche ABSCHNITT 16.
2.2. Kennzeichnungselemente

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung
Portlandzement Grau
Calciumdihydroxid - WeiRRkalkhydrat

Signalwort: Gefahr

Piktogramme:
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Gefahrenhinweise
H315
H318
H335

Sicherheitshinweise
P101
P103
P102
P261
P280
P305+P351+P338

P332+P313
P304+P340

P310
P501

2.3. Sonstige Gefahren

Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenschaden.
Kann die Atemwege reizen.

Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
Lesen Sie sdmtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese.

Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz/Gehdrschutz tragen.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspdilen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter ausspiilen.
Bei Hautreizung: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und fiir ungehinderte Atmung
sorgen.

Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

Inhalt/Behalter einer geeigneten Recycling- oder Entsorgungseinrichtung
zufiihren.Entsorgung gemaf den behdrdlichen Vorschriften

Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Chemische Charakterisierung
Gemisch aus Zement nach DIN EN 197-1, Kalkhydrat nach DIN EN 459-1, Gesteinskdrnungen und
ungefahrlichen Zusatzen.

Gefahrliche Inhaltsstoffe

CAS-Nr. Stoffname Anteil
EG-N. [Index-Nr. [REACH-N.
Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)

65997-15-1 Portlandzement Grau 10-<20 %
266-043-4 | |
Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, STOT SE 3; H315 H318 H335

1305-62-0 Calciumdihydroxid - WeiRkalkhydrat 1-<10%
215-137-3 | [01-2119475151-45
Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, STOT SE 3; H315 H318 H335

Wortlaut der H- und EUH-Sétze: siehe Abschnitt 16.

Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE

CAS-Nr. EG-Nr. -IStoffname Anteil
Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE

1305-62-0 215-137-3 |Ca|ciumdihydroxid - Weikalkhydrat 1-<10 %
dermal: LDS0 = >2500 mg/kg; oral: LDS0 = >2000 mg/kg

Weitere Angaben

Der Portlandzement enthalt weniger als 0,0002% an I6slichem Chrom VI gemaf REACH Anh.XVII Nr.47
Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MalBnahmen
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Allgemeine Hinweise
In allen Zweifelsfallen oder wenn Symptome vorhanden sind, arztlichen Rat einholen.
Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
Fur Ersthelfer ist keine spezielle persénliche Schutzausrustung erforderlich.
Der Kontakt mit feuchtem Mértel ist zu vermeiden. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt hinzuziehen.

Nach Einatmen
Staubquelle entfernen, Fir Frischluft sorgen.
In allen Zweifelsfallen oder wenn Symptome vorhanden sind, arztlichen Rat einholen.

Nach Hautkontakt
Bei Berlihrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. Alle kontaminierten Kleidungsstiicke
sofort ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. Bei Hautreizung: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe
hinzuziehen.

Nach Augenkontakt
Bei Berlihrung mit den Augen sofort bei gedffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit flieRendem Wasser spulen
und Augenarzt aufsuchen.

Nach Verschlucken
Nach Verschlucken den Mund mit reichlich Wasser ausspulen (nur wenn die Person bei Bewusstsein ist) und
sofort medizinische Hilfe holen.

4.2. Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Augenkontakt mit dem trockenen oder feuchten Produkt kann mdglicherweise bleibende Schaden
verursachen. Das Produkt kann auch in trockenem Zustand durch anhaltenden Kontakt eine reizende Wirkung
auf feuchte Haut (infolge von Schwitzen oder Luftfeuchte) haben. Der Kontakt mit feuchter Haut kann
Hautreizungen, Dermatitis oder andere ernste Hautschaden hervorrufen.

4.3. Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Wird ein Arzt aufgesucht, soll nach Mdglichkeit dieses Sicherheitsdatenblatt vorgelegt werden.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel

Geeignete Léschmittel
Das Gemisch ist weder im Lieferzustand noch im angemischten Zustand brennbar.
Léschmafinahmen auf die Umgebung abstimmen.

Ungeeignete Loschmittel
Wasservollstrahl

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Keine Angaben verfligbar.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekédmpfung
Im Brandfall: Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat tragen.
Léschmallnahmen auf die Umgebung abstimmen.
Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

Zusétzliche Hinweise
Gase/Dampfe/Nebel mit Wassersprihstrahl niederschlagen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfdllen anzuwendende
Verfahren
Allgemeine Hinweise
Fur ausreichende Luftung sorgen. Staubbildung vermeiden. Staub nicht einatmen. Kontakt mit Haut, Augen
und Kleidung vermeiden. Personliche Schutzausriistung verwenden.
Nicht fiir Notfélle geschultes Personal
Schutzvorschriften beachten (siehe Abschnitt 7 und 8)

Revisions-Nr.: 1,2 - Ersetzt die Version: 1,1 D -DE Druckdatum: 15.11.2022
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Einsatzkrifte
Personliche Schutzausriistung: siehe Abschnitt 8

6.2. UmweltschutzmaBnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Weitere Angaben

Verschittetes Material ggf. mit Plane gegen Verwehungen schiitzen, trocken aufnehmen und wenn méglich
verwenden. Bei diesen Arbeiten Windrichtung beachten und Fallhéhe beim Umschichten (z. B. mit Schaufeln)
gering halten. Zur Reinigung mindestens Industriesauger/-entstauber der Staubklasse M (DIN EN 60335-2-69)
verwenden. Nicht trocken kehren. Niemals Druckluft zur Reinigung verwenden. Kommt es bei einer trockenen
Reinigung zur Staubentwicklung, ist unbedingt personliche Schutzausriistung zu verwenden. Einatmen von
entstehendem Staub und Hautkontakt vermeiden. Angerihrten Mértel wenn méglich erharten lassen und
gemaf Abschnitt 13 entsorgen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7
Personliche Schutzausristung: siehe Abschnitt 8
Entsorgung: siehe Abschnitt 13

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang
Bei Sackware und Verwendung offener Mischbehalter erst Wasser einfiillen, dann das trockene Produkt
vorsichtig einlaufen lassen. Fallhdhe gering halten. Rihrer langsam anlaufen lassen. Leersacke nicht, bzw. nur
in einem Ubersack, zusammendriicken. Kontakt mit den Augen und der Haut durch persénliche
Schutzausristung gemal Abschnitt 8 vermeiden. Ausreichende Bellftung sicherstellen, ggf. Atemschutz nach
Abschnitt 8 verwenden. Bei der Verarbeitung nicht im frischen Produkt knien. Bei maschineller Verarbeitung
(z.B. mit Putzmaschine oder Durchlaufmischer) kann die Staubentwicklung durch vorsichtiges Auflegen,
Offnen und Leeren der Sacke sowie die Verwendung einer besonderen Zusatzausriistung vermindert werden.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Das Produkt ist nicht: Brennbar

Hinweise zu allgemeinen HygienemaBnahmen am Arbeitsplatz
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen. Kontaminierte Kleidung ist sofort zu wechseln.
Hautschutzplan erstellen und beachten! Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande und Gesicht griindlich
waschen, ggf. duschen. Bei der Arbeit nicht essen und trinken.

Weitere Angaben zur Handhabung
Persénliche Schutzausristung tragen (siehe Abschnitt 8).

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Anforderungen an Lagerrdaume und Behalter
Behalter dicht geschlossen halten. Unter Verschluss aufbewahren. An einem Platz lagern, der nur berechtigten
Personen zuganglich ist. Fur ausreichende Bellftung und punktférmige Absaugung an kritischen Punkten
sorgen.

Zusammenlagerungshinweise
Zu vermeidende Substanzen, siehe Abschnitt 10.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen
Trocken lagern. Zutritt von Wasser und Feuchtigkeit vermeiden. Stets im Originalgebinde aufbewahren. Bei
nicht sachgemaRer Lagerung (Feuchtezutritt) oder Uberschreitung der maximalen Lagerungsdauer kann die
Wirkung eines ggf. enthaltenen Chromatreduzierers nachlassen. Lagerstabilitat Bemerkung: Bei sachgerechter
trockener Lagerung fiir mindestens 12 Monate ab Herstelldatum chromatarm.

Lagerklasse nach TRGS 510: 13 (Nicht brennbare Feststoffe, die keiner der vorgenannten LGK zuzuordnen
sind)

Revisions-Nr.: 1,2 - Ersetzt die Version: 1,1 D -DE Druckdatum: 15.11.2022
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7.3. Spezifische Endanwendungen

Putzmortel

Branchenlésung: Dieses Produkt ist dem GISCODE ZP 1 (Zementhaltige Produkte, chromatarm) zugeordnet
(siehe Abschnitt 15). Weitergehende Informationen zum sicheren Umgang, zu SchutzmaRnahmen und
Verhaltensregeln kdnnen dem GISCODE ZP 1 entnommen werden. Er steht als Teil des
Gefahrstoff-Informationssystems der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft unter www.gisbau.de zur
Verfiigung. Weitere Hinweise zur sicheren Verarbeitung enthalt die mitgelieferte Gefahrdungsbeurteilung nach
§ 6 Abs. 7 der Verordnung zum Schutz vor Gefahrstoffen (Gefahrstoffverordnung — GefStoffV). Eine
Gefahrdungsbeurteilung kann vom Hersteller zusatzlich zu diesem Sicherheitsdatenblatt zur Verfiigung gestellt

werden.
GISCODE/Produkt-Code: ZP1

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1. Zu iiberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)

CAS-Nr. Bezeichnung ppm mg/m? F/m? Spitzenbegr. Art
- Allgemeiner Staubgrenzwert, alveolengangige 1,25 A

Fraktion
- Allgemeiner Staubgrenzwert, einatembare 10E 2(11)

Fraktion
1305-62-0 Calciumdihydroxid - 1E 2(1)
DNEL-/DMEL-Werte
CAS-Nr. | Bezeichnung
DNEL Typ Expositionsweg Wirkung Wert
1305-62-0 | Calciumdihydroxid - WeilRkalkhydrat
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ lokal 1 mg/m?
Arbeitnehmer DNEL, akut inhalativ lokal 4 mg/m?
Verbraucher DNEL, langzeitig inhalativ lokal 1 mg/m?
Verbraucher DNEL, akut inhalativ lokal 4 mg/m?
PNEC-Werte
CAS-Nr. | Bezeichnung
Umweltkompartiment |Wert
65997-15-1 | Portlandzement Grau

I

1305-62-0 | Calciumdihydroxid - WeilRkalkhydrat
SiuRwasser 0,49 mg/l
SiRwasser (intermittierende Freisetzung) 0,49 mg/l
Meerwasser 0,23 mg/l
Mikroorganismen in Klaranlagen 3 mgl/l
Boden 1080 mg/kg

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Revisions-Nr.: 1,2 - Ersetzt die Version: 1,1 D -DE
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Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Zur Verminderung der Staubentwicklung sollten geschlossene Systeme (z.B. Silo mit Férderanlage), ortliche
Absaugungen oder andere technische Steuerungseinrichtungen, z.B. Putzmaschinen oder Durchlaufmischer
mit besonderer Zusatzausriistung zur Stauberfassung, verwendet werden.
Individuelle SchutzmaBnahmen, zum Beispiel personliche Schutzausriistung

Augen-/Gesichtsschutz
Geeigneter Augenschutz: Korbbrille.
Bei Staubentwicklung oder Spritzgefahr dicht schlieRende Schutzbrillen gemaR EN 166 verwenden.

Handschutz
Wasserdichte, abrieb- und alkaliresistente Schutzhandschuhe mit CE-Kennzeichnung tragen.
Lederhandschuhe sind auf Grund ihrer Wasserdurchlassigkeit nicht geeignet und kdnnen chromathaltige
Verbindungen freisetzen. Handschuhmaterial: Beim Ansetzen und Verarbeiten der gebrauchsfertigen
Mischung sind keine Chemikalien-Schutzhandschuhe (Kat. 1) erforderlich. Untersuchungen haben gezeigt,
dass nitrilgetrankte Baumwollhandschuhe (Schichtdicke ca. 0,15 mm) lber einen Zeitraum von 480 min
ausreichend Schutz bieten. Durchfeuchtete Handschuhe wechseln. Handschuhe zum Wechseln bereithalten.
Fir den Dauerkontakt sind Handschuhe aus folgenden Materialien geeignet: Handschuhe aus Nitrilkautschuk
Empfohlene Materialstarke: >0,15mm Nicht geeignet sind Handschuhe aus folgenden Materialen: Handschuhe
aus Leder

Korperschutz
Geschlossene langarmlige Schutzkleidung und dichtes Schuhwerk tragen. Falls Kontakt mit frischem Mortel
nicht zu vermeiden ist, sollte die Schutzkleidung auch wasserdicht sein. Darauf achten, dass kein frischer
Mértel von oben in die Schuhe oder Stiefel gelangt.

Atemschutz

Die Einhaltung der Arbeitsgrenzwerte ist durch wirksame staubtechnische Malnahmen, z.B. lokale
Absaugeinrichtungen, sicherzustellen. Besteht die Gefahr einer Uberschreitung der Expositionsgrenzwerte,
z.B. beim offenen Hantieren mit dem pulverférmigen trockenen Produkt oder beim Verarbeiten durch Spritzen,
so ist eine geeignete Atemschutzmaske zu verwenden.

Filtrierende Halbmaske (DIN EN 149)

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Produkt nicht in Gewasser gelangen lassen, da hierdurch ein Anstieg des pH-Werts verursacht werden kann.
Bei einem pH-Wert von uber 9 kdnnen 6kotoxikologische Effekte auftreten. Abwasser- und
Grundwasserverordnung sind zu beachten.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand: Pulver
Farbe: grau
Geruch: geruchlos
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: keine Daten vorhanden
Siedepunkt oder Siedebeginn und keine Daten vorhanden
Siedebereich:
Entziindbarkeit
Feststoff/Flissigkeit: nicht anwendbar
Gas: nicht anwendbar
Untere Explosionsgrenze: keine Daten vorhanden
Obere Explosionsgrenze: keine Daten vorhanden
Flammpunk: keine Daten vorhanden

Revisions-Nr.: 1,2 - Ersetzt die Version: 1,1 D -DE Druckdatum: 15.11.2022
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Zindtemperatur: nicht anwendbar
Zersetzungstemperatur: keine Daten vorhanden
pH-Wert (bei 20 °C): ca. 11,5 (70%)
Kinematische Viskositat: nicht anwendbar
Wasserldslichkeit: gering l6slich
(bei 20 °C)

Loslichkeit in anderen Lésungsmitteln
nicht bestimmt

Verteilungskoeffizient keine Daten vorhanden
n-Oktanol/Wasser:

Dampfdruck: keine Daten vorhanden

(bei 20 °C)

Dichte: nicht bestimmt
Schittdichte: 1,1 kg/m?
Relative Dampfdichte: keine Daten vorhanden
Partikeleigenschaften: keine Daten vorhanden

9.2. Sonstige Angaben

Angaben liber physikalische Gefahrenklassen
Explosionsgefahren
Das Produkt ist nicht: Explosionsgefahrlich

Weiterbrennbarkeit: Keine selbstunterhaltende Verbrennung
Selbstentziindungstemperatur
Feststoff: nicht anwendbar
Gas: nicht anwendbar
Oxidierende Eigenschaften
keine
Sonstige sicherheitstechnische Kenngréfen
Festkorpergehalt: 100%
Dynamische Viskositat: nicht anwendbar
Weitere Angaben

Keine Angaben verfugbar.

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat
Reagiert mit Wasser alkalisch. Im Kontakt mit Wasser findet eine beabsichtigte Reaktion statt, bei der das
Produkt erhartet und eine feste Masse bildet, die nicht mit ihrer Umgebung reagiert.

10.2. Chemische Stabilitat
Das Produkt ist bei Lagerung bei normalen Umgebungstemperaturen stabil. (siehe Abschnitt 7)

10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Bei bestimmungsgemafer Handhabung und Lagerung treten keine gefahrlichen Reaktionen auf.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Wasserzutritt und Feuchtigkeit wahrend der Lagerung vermeiden (das Gemisch reagiert mit Feuchtigkeit
alkalisch und erhartet).

10.5. Unvertragliche Materialien
Reagiert exotherm mit Sauren; das feuchte Produkt ist alkalisch und reagiert mit Sduren, Ammoniumsalzen
und unedlen Metallen, z.B. Aluminium, Zink, Messing. Bei der Reaktion mit unedlen Metallen entsteht
Wasserstoff.

10.6. Gefédhrliche Zersetzungsprodukte
Es sind keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

Revisions-Nr.: 1,2 - Ersetzt die Version: 1,1 D -DE Druckdatum: 15.11.2022
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ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizitat
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

CAS-Nr. Bezeichnung
Expositionsweg Dosis Spezies Quelle Methode
1305-62-0 Calciumdihydroxid - WeiRkalkhydrat
oral LD50 >2000 Ratte ECHA OECD 425
mg/kg
dermal LD50 >2500 Kaninchen ECHA OECD 402
mg/kg

Reiz- und Atzwirkung
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenschaden.
Sensibilisierende Wirkungen
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

Krebserzeugende, erbgutverdndernde und fortpflanzungsgefahrdende Wirkungen
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitidt bei einmaliger Exposition
Kann die Atemwege reizen.
Spezifische Zielorgan-Toxizitdt bei wiederholter Exposition
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Aspirationsgefahr
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Sonstige Angaben zu Priifungen
Das Gemisch ist als gefahrlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].
11.2. Angaben liber sonstige Gefahren

Endokrinschadliche Eigenschaften
Keine Angaben verfugbar.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat
Das Produkt ist nicht: 6kotoxisch.

CAS-Nr. Bezeichnung
Agquatische Toxizitat Dosis | [h]][d] |Spezies Quelle Methode
1305-62-0 Calciumdihydroxid - Weilkalkhydrat
Akute Fischtoxizitat LC50 50,6 96 h|Sufwasserfisch ECHA OECD 203
mg/I
Akute Algentoxizitat ErC50 184,57 72 h|Suwasseralgen ECHA OECD 201
mg/l
Akute EC50 49,1 48 h|Daphnia magna ECHA OECD 202
Crustaceatoxizitat mg/I (GroRer Wasserfloh)
Akute Bakterientoxizitat (EC50 300,4 3 h|Belebtschlamm ECHA OECD 208
mg/l)

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Fir anorganische Substanzen nicht anwendbar.
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12.3. Bioakkumulationspotenzial

Keine Angaben verfligbar.

12.4. Mobilitat im Boden

Keine Angaben verfligbar.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Die Stoffe im Gemisch erfiillen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemall REACH, Anhang XIII.

12.6. Endokrinschédliche Eigenschaften

Dieses Produkt enthalt keinen Stoff, der gegenliber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist, da
kein Inhaltstoff die Kriterien erflllt.

12.7. Andere schadliche Wirkungen

Die Freisetzung gréRerer Mengen in Verbindung mit Wasser fihrt zu einer pH-Wert Anhebung.

Weitere Hinweise

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlungen zur Entsorgung

Darf nicht zusammen mit dem Hausmdill entsorgt werden.

Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

Die Entsorgung soll unter Beachtung der Vorschriften nach Riicksprache mit der zusténdigen o6rtlichen
Behoérde und dem Entsorger in einer geeigneten und dafiir zugelassenen Anlage erfolgen. Ungebrauchte
Restmengen des Produktes trocken aufnehmen, in gekennzeichneten Behaltern lagern und nach Mdglichkeit
unter Berlcksichtigung der maximalen Lagerungszeit weiterverwenden oder Restmengen unter Vermeidung
jeglichen Hautkontaktes und Staubexposition mit Wasser mischen und erharten lassen. Das Produkt kann
nach Ausharten unter Beachtung der 6rtlichen behdrdlichen Bestimmungen als Bauschutt entsorgt werden.
Nachfolgend ist eine Auswahl mdéglicher Abfallschliisselnummern gezeigt, die Zuordnung geman
europaischem Abfallkatalog (AVV) ist in Absprache mit dem regionalen Entsorger vorzunehmen.
Abfallschlissel Produkt

170101 Beton

10 13 14 Betonabfalle und Betonschldamme

1709 04 Gemischte Bau- und Abbruchabfélle mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01, 17 09 02 und 17
09 03 fallen

Abfallschliissel Verpackung
1501 01; 1501 02; 1501 05 Verpackungen aus Papier und Pappe; Verpackungen aus Kunststoff;
Verbundverpackungen

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel

Vollstandig entleerte Verpackungen kdnnen einer Verwertung zugefuhrt werden.
Entsorgung gemaf den behdrdlichen Vorschriften.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)
Sonstige einschldagige Angaben zum Landtransport

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Binnenschiffstransport (ADN)
Sonstige einschldgige Angaben zum Binnenschiffstransport

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Seeschiffstransport (IMDG)
Sonstige einschldagige Angaben zum Seeschiffstransport

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
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Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)
Sonstige einschldgige Angaben zum Lufttransport

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.5. Umweltgefahren

UMWELTGEFAHRDEND: Nein

14.6. Besondere VorsichtsmaRnahmen fiir den Verwender

Keine Angaben verfugbar.

14.7. Massenqutbeforderung auf dem Seeweg gemaR IMO-Instrumenten

nicht relevant

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den

Stoff oder das Gemisch

EU-Vorschriften

Zusatzliche Hinweise

Portlandzementklinker ist gemaf Artikel 2.7 (b) und Anhang V.10 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006
(REACH) von der Registrierungspflicht ausgenommen.

Nationale Vorschriften

Beschaftigungsbeschrankung: Beschaftigungsbeschrankungen fir Jugendliche beachten (§ 22
JArbSchG).
Wassergefahrdungsklasse: 1 - schwach wassergefahrdend
Status: WGK-Selbsteinstufung

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Stoffsicherheitsbeurteilungen fiir Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Anderungen

Dieses Datenblatt enthalt Anderungen zur vorherigen Version in dem/den Abschnitt(en):
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16.

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei
Drucklegung. Die Informationen sollen lhnen Anhaltspunkte fiir den sicheren Umgang mit dem in diesem
Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die
Angaben sind nicht libertragbar auf andere Produkte. Soweit das Produkt mit anderen Materialien vermengt,
vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, kdnnen die Angaben in diesem
Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdriicklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte
neue Material Ubertragen werden.

Abkiirzungen und Akronyme

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service

LC50: Lethal concentration, 50%

LD50: Lethal dose, 50%

Wichtige Literaturangaben und Datenquellen

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) in der jeweils guiltigen Fassung. Richtlinien
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2000/39/EG, 2006/15/EG, 2009/161/EU, (EU) 2017/164. Nationale Arbeitsplatzgrenzwertlisten der jeweiligen
Lander in der jeweils glltigen Fassung. Transportvorschriften gemal ADR, RID, IMDG, IATA in der jeweils
glltigen Fassung. Datenquellen, die zur Ermittlung von physikalischen, toxikologischen und dkotoxikologischen
Daten benutzt wurden, sind direkt in den jeweiligen Abschnitten angegeben.

Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode geméaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

[CLP]

Einstufung Einstufungsverfahren
Skin Irrit. 2; H315 Berechnungsverfahren
Eye Dam. 1; H318 Berechnungsverfahren
STOT SE 3; H335 Berechnungsverfahren
Wortlaut der H- und EUH-Satze (Nummer und Volltext)
H315 Verursacht Hautreizungen.
H318 Verursacht schwere Augenschaden.
H335 Kann die Atemwege reizen.
Weitere Angaben

Die Angaben stilitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung
von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis. Bestehende Gesetze und
Bestimmungen sind vom Empfanger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

(Die Daten der geféhrlichen Inhaltsstoffe wurden jeweils dem letztgliltigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten
entnommen.)
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