








GEBINDE:
25 kg

VERARBEITUNG:  
ca. 5,0-6,0 l Wasser zugegeben

LEHM KAM 
braun

	■ Maschinen- oder Handputz für den Innen-
bereich.

	■ Klebe- & Armierungsmörtel für Holzfaser-
dämmplatten und Lehmbauplatten mit zu-
sätzlicher mechanischer Befestigung.

	■ Dünnbettmörtel für alle Lehmuntergründe, 
auch in Verbindung mit Glasseidengewebe.

KLEBE- & ARMIERUNGSMÖRTEL
AUF LEHMBASIS



LEHM 
Feinputz braun

NEUE
Produkte

	■ Oberputz für Lehm-Grundputze.

	■ Oder andere ebene und putzfähige Flächen.

	■ Auch in Verbindung mit Armierungsgewebe 
zu verarbeiten.

HOCHWERTIGER LEHM-FEINPUTZ

GEBINDE:
25 kg

VERBRAUCH:
ca .  1,0-1,5 kg /m2/ mm Schichtstärke

VERARBEITUNG:  
ca. 5,6 l Wasser zugegeben



GEBINDE:
20 kg

VERBRAUCH:
ca .  1,0-1,5 kg /m2/ mm Schichtstärke

VERARBEITUNG:  
ca. 5 l Wasser zugegeben

LEHM 
Feinputz hell

	■ Oberputz für Lehm-Grundputze.

	■ Oder andere ebene und putzfähige Flächen.

	■ Auch in Verbindung mit Armierungsgewebe 
zu verarbeiten.

HOCHWERTIGER LEHM-FEINPUTZ



LEHM 
Feinputz
GIBT ES NEBEN 
BRAUN UND HELL NOCH 
IN WEITEREN FARBEN.

MANGAN GELB GRAU

	■ Mangan, gelb und grau 
ist keine Lagerware.

	■ Lieferung auf  
Anfrage erhältlich.



Lehmusan 
PUTZGRUND

	■ Grundanstrich zur Verfestigung und als 
Voranstrich von allen tragfähigen Unter-
gründen vor dem Putzauftrag, wie Beton, 
Zement- und Kalkzementputze, Gipsputze 
und Gipskartonplatten.

	■ Als Grundierung für Lehmusan-Edelputz 
und Lehmusan.

LEHM-PUTZGRUNDIERUNG

GEBINDE:
10 + 20 kg

VERBRAUCH:
ca .  0,3 kg /m2

VERARBEITUNG:  
ca. 20% Wasser zugegeben



GEBINDE:
20 kg

VERBRAUCH:
ca .  1,0 kg /m2/ bei 1 mm Auftragsstärke

VERARBEITUNG:  
Verdünnung mit Wasser vermeiden

Lehmusan 
EDELPUTZ

	■ Maschinen- oder Handputz für den Innen-
bereich. Oberputz für Lehmusan LEHM UP 
oder andere ebene und putzfähige Flächen.

	■ Er beinhaltet als Hauptbestandteil eine ge-
mahlene Muschelschale, die Rissbildung 
verhindert, geruchsbindet reagiert und eine 
sehr gute Verarbeitung garantiert.

DÜNNLAGIGE ENDBESCHICHTUNG



Lehmusan 
LEHMFARBE

	■ Lehmfarbe für rationelle Wand- und Deck-
enanstriche im Innenbereich. Matt auf-
trocknend und leicht zu verarbeiten. Hohes 
Deckvermögen. Feuchteregulierend.

	■ Haftet auf allen tragfähigen und trockenen 
Untergründen mineralischer Art.

	■ Als Schlussanstrich für Lehmusan Lehm 
Feinputz oder Lehmusan Edelputz.

GEBINDE:
2,5 + 5,0 + 12,5 l

VERBRAUCH:
ca .  150-400 ml/m2

VERARBEITUNG:  
ca. 25-30% Wasser zugegeben
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