EESCHWEPA

Schwarzwilder Edelputzwerk GmbH

DECKEN-LAMELLENPLATTE

Mineralwolleplatte nach DIN EN 13162, Anwendungstyp DI nach DIN 4108/10, WLS 038

8~

Zusammensetzung: SCHWEPA Decken-Lamellenplatte besteht aus Steinwolle und einer beidseitig aufgebrachten
Oberflachenbeschichtung.

Anwendungsgebiet: SCHWEPA Decken-Lamellenplatte ist eine nichtbrennbare Mineralwolle-Dammplatte mit gefa-
ster Kante an der Sichtseite fiir die Verwendung zur unterseitigen Deckendammung von Keller-,
Tiefgaragen- und Hallendecken und -wanden mit untergeordneten optischen Ansprichen.

Untergrund: Der Untergrund muss sauber, trocken, fest, tragfahig sowie frei von Ausblihungen und filmbil-
denden Trennmitteln und fiir die Aufnahme eines Warmedammverbundsystems geeignet sein.
Bei kritischen Untergriinden Haftzugprobe durchfiihren. Lose anhaftende Putz- und/oder Far-
breste sind auf jeden Fall zu entfernen. Die dauerhafte Vertraglichkeit eventuell vorhandener
Beschichtungen mit dem Klebemdrtel ist zu priifen.

Verarbeitung: SCHWEPA Klebermortel vollflachig mit Zahntraufel auf die glatte Seite (ohne Fase) der Damm-
platte auftragen und mit Druck auf den Untergrund anpressen. Zur Vlermeidung von Warmebr-
cken darf in den Fugen kein Klebemortel gelangen.

SCHWEPA Klebermortel vollflachig mit Zahntraufel auf die glatte Seite (ohne Fase) der Damm-
platte auftragen und mit Druck auf den Untergrund anpressen. Zur Vlermeidung von Warmebr-
cken darf in den Fugen kein Klebemortel gelangen.

Die Sichtseite der Dammplattenoberflache kann zur VVerbesserung der optischen Wirkung mit
einem Anstrich, z. B. mit SCHWEPA Decosilikat ELF Premium versehen werden. Fir eine gleich-
maBige und effiziente Applikation wird die maschinelle Verarbeitung mit einem Airlessgerat
empfohlen.

Diese technische Information soll Sie nach bestem Wissen beraten. Da auch Einsatzbedingungen denkbar sind, die wir nicht kennen, ist diese Beratung unverbindlich. AuBerdem behalten wir uns im Interes-
se des Fortschritts technische Anderungen und die daraus resultierenden Kenndatenanderungen vor. Mit Erscheinen einer neuen Ausgabe wird diese technische Information ungliltig. Vereinbarungen und
Zusicherungen beddirfen grundsatzlich der Schriftform.
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Lieferform: Foliert im Bund
Plattendicke 40 mm Artikel-Nr. 00104334 2,88 m*/Bund
Plattendicke 60 mm Artikel-Nr. 00104336 1,92 m*/Bund
Plattendicke 80 mm Artikel-Nr. 00104338 1,44 m*/Bund
Plattendicke 100 mm Artikel-Nr. 00104340 0,96 m*/Bund
Plattendicke 120 mm Artikel-Nr. 00104342 0,96 m*/Bund
Plattendicke 140 mm Artikel-Nr. 00104345 0,96 m*/Bund

Lagerung: Trocken und und vor Sonneneinstrahlung geschiitzt.

Technische Daten: Kriterium Wert/Einheit
Anwendungstyp DI nach DIN 4108-10
Brandverhalten A1 nach DIN EN 13501-1
Farbe oliv
Haftvermittelnde Oberflachenbeschichtung beidseitig
Plattenformat 120x20cm

Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit A, =0,038 W/(m-K)

Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl p = 1nach EN 12086

Rohdichte 80-95kg/m’ nach DIN EN 1602

Bei allen Angaben handelt es sich um Kennwerte, die unter Laborbedingungen nach einschldgigen Priifnormen und
Anwendungsversuchen ermittelt wurden. Praxisbedingte Abweichungen sind maglich.
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Besonders zu beachten: Eine Verwendung im WDVS ist nicht zulassig. Nicht verarbeiten bei Luft- und Baukdrpertempe-
raturen unter +5°C bzw. tber +30°C.

Qualitdtskontrolle: Alle unsere Produkte werden standig eigen- und fremdiiberwacht. Vorgenannte Ausfiihrungen
dienen der Beratung und basieren auf bestem derzeitigem Wissen. Eine Verbindlichkeit fiir die
allgemeine Glltigkeit der einzelnen Empfehlungen muss jedoch ausgeschlossen werden, da
Anwendung und Verarbeitungsmethoden auBerhalb unseres Einflusses liegen und die ver-
schiedenartige Beschaffenheit der Untergriinde jeweils eine Abstimmung nach fach- und hand-
werksgerechten Gesichtspunkten erfordert. Die gliltigen Normen, Zulassungen und Richtlinien
sind immer zu beachten. Unsere Fachberatung steht fiir alle weiteren technischen Fragen gerne
zur Verfligung
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