EESCHWEPA

Schwarzwilder Edelputzwerk GmbH

Technisches Merkblatt TM
SILIKAT-QUARZGRUNDIERUNG

WeiB pigmentierter und tonbarer, feinkdrniger Voranstrich auf Silikatbasis fir innen und auBen.

Haftbrlicke flir mineralische aber auch verkieselungsschwache Untergriinde.

AANE

Zusammensetzung: SCHWEPA Silikat-Quarzgrund besteht aus Kaliwasserglas, mineralische Fillstoffe und Pig-
mente, WeiBpigment Titandioxid, Wasser, organische Hilfsstoffe und Bindemittel (< 5%).

Anwendungsgebiet: SCHWEPA Silikat-Quarzgrund ist ein streichfahiger, weiBlasierender Voranstrich auf Silikatba-
sis. Einsetzbar auf kalk-, kalkzementhaltigen Unterputzen der Martelgruppe P Ic, Pl und PIIl vor
dem Auftrag von mineralischen und silikatgebundene Oberputzen. Hervorragend geeignet als
haftvermittelnder Kontaktgrund auf glatten Untergriinden und auf matten Dispersions-Altan-
strichen flr nachfolgende Beschichtung mit Dispersionssilikatfarben oder —putzen. Anwendbar
auch als feinkdrniger Streichputz im Innenbereich ohne nachfolgende Deckbeschichtung. Zur
Reduzierung und Vereinheitlichung des Saugverhaltens von mineralischen Untergriinden. Ver-
bessert die VVerarbeitung nachfolgender Oberputze. Gewahrleistet eine optimale Zwischenhaf-
tung

Untergrund: Der Untergrund muss sauber, trocken, fest, tragfahig sowie frei von Ausblihungen und filmbil-
denden Trennmitteln sein. Nicht festhaftende Altanstriche sind zu entfernen. Stark saugende
Untergrinde vorab mit SCHWEPA Silikat-Fixativ grundieren. Mit Nikotin-, Wasser-, RuR-oder
Fettflecken verunreinigte Flachen ARU-Sperrgrund verwenden. Schimmelbefallene, Algen- und
moosbefallene Flachen reinigen und mit SCHWEPA Sanitox (Trocknungszeit mind. 24 h) vorbe-
handeln.

Verarbeitung: SCHWEPA Silikat-Quarzgrund vor Gebrauch gut aufriihren und bei Bedarf mit max. 10 %
SCHWEPA Silikat-Fixativ verdinnen. Mit Walze oder Birste gleichmaRig auftragen. Folgebe-
schichtungen konnen nach ca. 24 Stunden aufgebracht werden.

Verbrauch: 25 kg Gebinde ca. 0,25 kg/m* ca. 100 m*/Gebinde

Alle Verbrauchsangaben sind abhangig von Untergrund und Auftragsverfahren. Genaue Mengen durch Probeauftrag
am Objekt ermitteln.

Lieferform: In Eimern a 25 kg Artikel-Nr. 00101844 24 Eimer/Palette

Diese technische Information soll Sie nach bestem Wissen beraten. Da auch Einsatzbedingungen denkbar sind, die wir nicht kennen, ist diese Beratung unverbindlich. AuBerdem behalten wir uns im Interes-
se des Fortschritts technische Anderungen und die daraus resultierenden Kenndatenanderungen vor. Mit Erscheinen einer neuen Ausgabe wird diese technische Information ungliltig. Vereinbarungen und
Zusicherungen beddirfen grundsatzlich der Schriftform.
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WeiB pigmentierter und tonbarer, feinkdrniger Voranstrich auf Silikatbasis fir innen und auBen.

Haftbrlicke flir mineralische aber auch verkieselungsschwache Untergriinde.

Technische Daten: Kriterium Wert/Einheit

Dichte ca. 1,5 kg/m?

Farbton weil} oder getdnt (max. 10%
Vollton- und Abtonfarben

Trocknung Uberarbeitbar nach ca. 24
Stunden bei +20°C und 65%
rel. Luftfeuchte

EU-Grenzwert (VOC) < 1 g/l VOC. Kat. (A/c): 30 g/l
(2010)

Iosemittel- und weichmacherfrei ja

Angabe zum Transport kein Gefahrgut im Sinne des
ADR

GISCODE BSW20

Bei allen Angaben handelt es sich um Kennwerte, die unter Laborbedingungen nach einschlagigen Priifnormen und

Anwendungsversuchen ermittelt wurden. Praxisbedingte Abweichungen sind moglich.

Lagerung: Trocken, kihl jedoch frostfrei, 12 Monate im verschlossenem Originalgebinde.

Besonders zu beachten: Hohe Luftfeuchtigkeit und tiefe Temperaturen konnen die Abbindezeit deutlich verlangern. Nicht
verarbeiten bei Luft- und Baukorpertemperaturen unter +8 °C bzw. iber +30 °C sowie zu er-
wartenden Nachtfrosten. Gefdhrdete Bereiche (Glas, Keramik, Holz, Metall etc.) vor der Verar-
beitung abdecken und abkleben. Eventuelle Materialspritzer sind sofort mit Wasser zu entfer-
nen. Werkzeuge nach Gebrauch sofort reinigen. VOB Teil C, DIN 18 363, Abs. 3, beachten.

Entsorgung: Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste konnen eingetrocknet als Haus-
mull, flissige Materialreste bei der Sammelstelle fir Altfarben entsorgt werden.

Qualitatskontrolle: Alle unsere Produkte werden im eigenen Labor standig eigen- und fremdiberwacht. Vorge-
nannte Ausfihrungen dienen der Beratung und basieren auf bestem derzeitigem Wissen. Eine
Verbindlichkeit fir die allgemeine Giiltigkeit der einzelnen Empfehlungen muss jedoch ausge-
schlossen werden, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden auRRerhalb unseres Einflusses
liegen und die verschiedenartige Beschaffenheit der Untergriinde jeweils eine Abstimmung
nach fach- und handwerksgerechten Gesichtspunkten erfordert. Die giiltigen Normen, Zulas-
sungen und Richtlinien sind immer zu beachten. Unsere Fachberatung steht fiir alle weiteren
technischen Fragen gerne zur Verfligung.

Diese technische Information soll Sie nach bestem Wissen beraten. Da auch Einsatzbedingungen denkbar sind, die wir nicht kennen, ist diese Beratung unverbindlich. AuBerdem behalten wir uns im Interes-
se des Fortschritts technische Anderungen und die daraus resultierenden Kenndatenanderungen vor. Mit Erscheinen einer neuen Ausgabe wird diese technische Information ungliltig. Vereinbarungen und
Zusicherungen beddirfen grundsatzlich der Schriftform.
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SILIKAT-QUARZGRUNDIERUNG

Weil3 pigmentierter und ténbarer, feinkérniger Voranstrich auf Silikatbasis fur innen und auBen.
Haftbrticke fur mineralische aber auch verkieselungsschwache Untergriinde.

Sicherheitsratschlage: Angaben zur Einstufung und Kennzeichnung des Produktes entnehmen Sie bitte dem
EG-Sicherheitsdatenblatt.

Diese technische Information soll Sie nach bestem Wissen beraten. Da auch Einsatzbedingungen denkbar sind, die wir nicht kennen, ist diese Beratung unverbindlich. AuBerdem behalten wir uns im Interes-
se des Fortschritts technische Anderungen und die daraus resultierenden Kenndatenanderungen vor. Mit Erscheinen einer neuen Ausgabe wird diese technische Information ungiiltig. Vereinbarungen und
Zusicherungen bediirfen grundsatzlich der Schriftform.
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