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Diese technische Information soll Sie nach bestem Wissen beraten. Da auch Einsatzbedingungen denkbar sind, die wir nicht kennen, ist diese Beratung unverbindlich. Außerdem behalten wir uns im Interes-
se des Fortschritts technische Änderungen und die daraus resultierenden Kenndatenänderungen vor.  Mit Erscheinen einer neuen Ausgabe wird diese technische Information ungültig. Vereinbarungen und                            
Zusicherungen bedürfen grundsätzlich der Schriftform. 
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SCHWEPA Sockelprofil Aluminium ist ein Profil für den unterer Abschluss für das Wärmedämm-
verbundsystem mit integrierter Tropfkante.

SCHWEPA Sockelprofil Aluminium in der vorgesehenen Höhe waagerecht ausrichten. An erster 
Lochöffnung SCHWEPA Ejot ND-K Nageldübel markieren und setzen. Ca. alle 30 cm weitere 
Befestigungspunkte mit SCHWEPA Ejot ND-K Nageldübel setzen. An letzter Lochöffnung vom 
Profil erneut mit Nageldübel befestigen. Zum Ebenenausgleich am Wanduntergrund Abstands-
halter verwenden, das Profil ist in einer Flucht zu montieren. Profile untereinander mit Sockel-
schienenverbinder koppeln, Abstand zwischen den Profilenden muss gewährleistet sein. 

Anwendungsgebiet:

Verarbeitung:

Zusammensetzung: SCHWEPA Sockelprofil Aluminium besteht aus Aluminium, wahlweise in den Materialstärken 
0,8 mm oder 1,0 mm.

Der Untergrund muss über eine ausreichende Tragfähigkeit zur Aufnahme der Dübelkräfte ver-
fügen. 

Untergrund:

Lieferform: Materialstärke 0,8 mm

40 mm Artikel-Nr. 00102454 2,5 m/Stück

60 mm Artikel-Nr. 00102456 2,5 m/Stück

80 mm Artikel-Nr. 00102458 2,5 m/Stück

100 mm Artikel-Nr. 00102460 2,5 m/Stück

120 mm Artikel-Nr. 00102462 2,5 m/Stück

140 mm Artikel-Nr. 00102464 2,5 m/Stück

160 mm Artikel-Nr. 00102466 2,5 m/Stück

180 mm Artikel-Nr. 00102468 2,5 m/Stück

200 mm Artikel-Nr. 00102469 2,5 m/Stück
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Qualitätskontrolle: Vorgenannte Ausführungen dienen der Beratung und basieren auf bestem derzeitigem Wis-
sen. Eine Verbindlichkeit für die allgemeine Gültigkeit der einzelnen Empfehlungen muss jedoch 
ausgeschlossen werden, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden außerhalb unseres Ein-
flusses liegen und die verschiedenartige Beschaffenheit der Untergründe jeweils eine Abstim-
mung nach fach- und handwerksgerechten Gesichtspunkten erfordert. Die gültigen Normen, 
Zulassungen und Richtlinien sind immer zu beachten. Unsere Fachberatung steht für alle weite-
ren technischen Fragen gerne zur Verfügung.

Materialstärke 1,0 mm

120 mm Artikel-Nr. 00102642 2,5 m/Stück

140 mm Artikel-Nr. 00102644 2,5 m/Stück

160 mm Artikel-Nr. 00102646 2,5 m/Stück

180 mm Artikel-Nr. 00102648 2,5 m/Stück

200 mm Artikel-Nr. 00102650 2,5 m/Stück

Andere Ausladungen und Materialstärken auf Anfrage. 

Lagerung: Trocken und geschützt. 

Besonders zu beachten: Zur Vermeidung einer Rissbildung empfehlen wir die Verwendung vom SCHWEPA Sockel-Ein-
hängeprofil.
Nicht verarbeiten bei Luft- und Baukörpertemperaturen unter +0°C bzw. über + 40°C.


