Sicherheitsdatenblatt p‘ SCHWEPA

gemaB Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) Schivirzsislcler Edalputzwerk GmbH

Handelsname : 2-K PU-Kleber
Bearbeitungsdatum : 09.06.2015 Version (Uberarbeitung) : 10.2.0 (10.1.0)
Druckdatum : 09.06.2015

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator

2-K PU-Kleber
Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen,
von denen abgeraten wird

Relevante identifizierte Verwendungen
Beschichtungen und Farben, Fiillstoffe, Spachtelmassen, Verdiinner

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Lieferant (Hersteller/Importeur/Alleinvertreter/nachgeschalteter
Anwender/Handler)
Schwarzwalder Edelputzwerk GmbH

StraBe : IndustriestraBe 10

Postleitzahl/Ort : D-77833 Ottersweier

Telefon : +49(0)7223/9836-0

Telefax : +49(0)7223/9836-90

Ansprechpartner fiir Informationen : Stefan Gasch (sgasch@schwepa.com)

1.4 Notrufnummer
+49(0)761/19240 (Giftnotruf Freiburg)

1.2

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemaB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Keine
2.2 Kennzeichnungselemente
Keine
2.3 Sonstige Gefahren
Keine

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

3.2 Gemische
Beschreibung
Polyetherpolyol, I6semittelfrei
Gefahrliche Inhaltsstoffe
Keine

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBBnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Allgemeine Angaben
Betroffenen aus dem Gefahrenbereich bringen und hinlegen. In allen Zweifelsfallen oder wenn Symptome vorhanden
sind, arztlichen Rat einholen. Bei Bewusstlosigkeit in stabile Seitenlage bringen und arztlichen Rat einholen.

Nach Einatmen
Betroffenen an die frische Luft bringen und warm und ruhig halten.
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Bei Hautkontakt
Sofort abwaschen mit: Wasser und Seife Nicht abwaschen mit: Losemittel/Verdiinnungen Bei Hautreizungen Arzt
aufsuchen.

Nach Augenkontakt
Sofort vorsichtig und griindlich mit Augendusche oder mit Wasser spiilen. Bei Augenreizung einen Augenarzt
aufsuchen.

Nach Verschlucken

KEIN Erbrechen herbeifiihren. Mund griindlich mit Wasser aussptilen. Reichlich Wasser in kleinen Schlucken trinken
lassen (Verdiinnungseffekt). Niemals einer bewusstlosen Person oder bei auftretenden Krampfen etwas (iber den
Mund verabreichen.

Selbstschutz des Ersthelfers
Ersthelfer: Auf Selbstschutz achten!
4.2 Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Es liegen keine Informationen vor.
4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekdampfung

5.1 Loschmittel
Geeignete Loschmittel
Schaum Trockenléschmittel Sand Spriihwasser Loschdecke
Ungeeignete Loschmittel
Wasservollstrahl
5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Keine
5.3 Hinweise fiir die Brandbekampfung

Besondere Schutzausriistung bei der Brandbekampfung
Schutzkleidung. Gummistiefel Geeignetes Atemschutzgerat benutzen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfillen
anzuwendende Verfahren
Besondere Rutschgefahr durch auslaufendes/verschiittetes Produkt. Siehe SchutzmaBnahmen unter Punkt 7 und 8.
6.2 UmweltschutzmaBnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.
Verunreinigtes Waschwasser zuriickhalten und entsorgen.
6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Fiir Reinigung
Das aufgenommene Material gemaB Abschnitt Entsorgung behandeln. Mit fliissigkeitsbindendem Material (Sand,
Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder) aufnehmen. Mechanisch aufnehmen und in geeigneten Behaltern zur
Entsorgung bringen.
6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7 Entsorgung: siehe Abschnitt 13 Personliche Schutzausriistung: siehe Abschnitt 8

6.1

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung
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7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung
SchutzmaBinahmen

Es sind keine speziellen technischen SchutzmaBnahmen erforderlich. Keine besonderen Handhabungshinweise
erforderlich.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten
Technische MaBnahmen und Lagerbedingungen
Behalter dicht geschlossen halten.
Zusammenlagerungshinweise
Lagerklasse: 10
Lagerklasse (TRGS 510) : 10
Zu vermeidende Stoffe
Starke Saure Starke Lauge Oxidationsmittel
Nicht zusammen lagern mit
Nahrungs- und Futtermittel
Weitere Angaben zu Lagerbedingungen
Schiitzen gegen : Hitze. Frost
7.3 Spezifische Endanwendungen
Keine

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche
Schutzausriistungen

8.1 Zu uiiberwachende Parameter
Arbeitsplatzgrenzwerte
Angaben zum Arbeitsplatzgrenzwert gemaB RCP-Methode nach TRGS 900 ( D)
Grenzwerttyp (Herkunftsland) : Errechneter RCP-Arbeitsplatzgrenzwert ( D )
Grenzwert : nicht relevant
8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Mindeststandards fiir SchutzmaBnahmen beim Umgang mit Arbeitsstoffen sind in der TRGS 500 aufgefiihrt. Am
Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.

Personliche Schutzausriistung

_// \ y

———

Augen-/Gesichtsschutz
Korbbrille

Hautschutz
Handschutz
Bei haufigerem Handkontakt Geeigneter Handschuhtyp Stulpenhandschuhe fliissigkeitsdicht.
Zusatzliche HandschutzmaBnahmen : Vor Gebrauch auf Dichtheit/Undurchldssigkeit iberpriifen.
Bemerkung : Durchbruchszeiten und Quelleigenschaften des Materials sind zu berlicksichtigen.
Korperschutz
Overall Chemikalienbestandige Sicherheitsschuhe
Atemschutz

Normalerweise kein personlicher Atemschutz notwendig. Atemschutz ist erforderlich bei: Spriihverfahren Viertelmaske
(DIN EN 140)
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ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen
Aggregatzustand : pastos
Farbe : beige

Geruch
charakteristisch

Sicherheitsrelevante Basisdaten
Siedebeginn und Siedebereich : (1013 hPa) > 80 °C
Flammpunkt : 164 °C
Ziindtemperatur : > 190 °C
Untere Explosionsgrenze : 0,5 Vol-%
Obere Explosionsgrenze : 13 Vol-%
Dampfdruck : (50°C) < 1000 hPa
Dichte : (20°C) ca. 1,3 g/cm?
Losemitteltrennpriifung : (20°C) < 3 %
Wasserloslichkeit : (20°C) nicht bestimmt
Auslaufzeit : (20°C) > N s DIN-Becher 4 mm
Maximaler VOC-Gehalt (EG) : 0 Gew-%
VOC-Wert : < 1 g/l

9.2 Sonstige Angaben
Keine

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat

Es liegen keine Informationen vor.
10.2 Chemische Stabilitat

Es liegen keine Informationen vor.

10.3 Mdoglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Exotherme Reaktion mit Aminen und Alkoholen; mit Wasser CO. - Entwicklung, in geschlossenen Behaltern
Druckaufbau; Berstgefahr.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen
Es liegen keine Informationen vor.

10.5 Unvertrdgliche Materialien
Es liegen keine Informationen vor.

10.6 Gefdhrliche Zersetzungsprodukte
Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
12.1 Toxizitat

Es liegen keine Informationen vor.
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12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
Es liegen keine Informationen vor.

12.3 Bioakkumulationspotenzial
Es liegen keine Informationen vor.

12.4 Mobilitat im Boden
Es liegen keine Informationen vor.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Es liegen keine Informationen vor.

12.6 Andere schadliche Wirkungen
Es liegen keine Informationen vor.

12.7 Zusitzliche 6kotoxikologische Informationen
Keine

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Die Zuordnung der Abfallschliisselnummern/Abfallbezeichnungen ist entsprechend EAKV branchen- und
prozessspezifisch durchzufiihren. Unter Beachtung der behdérdlichen Vorschriften beseitigen.

Entsorgung des Produkts/der Verpackung
Abfallschliissel/ Abfallbezeichnungen gemafB EAK/AVV
Abfallschlissel 08: 01 11 (Farben, die organische Lésemittel oder andere gefahrliche Stoffe enthalten).
Abfallbehandlungslésungen
Sachgerechte Entsorgung / Verpackung
Vollstédndig entleerte Verpackungen kdnnen einer Verwertung zugefiihrt werden. Kontaminierte Verpackungen sind
wie der Stoff zu behandeln.
13.2 Zusiatzliche Angaben

Diese Schliisselnummern wurden auf Basis der haufigsten Verwendungen dieses Materials zugewiesen, wodurch eine
Schadstoffbildung bei der tatsachlichen Anwendung unberticksichtigt bleiben kann.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.2 OrdnungsgemaiBe UN-Versandbezeichnung
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.3 Transportgefahrenklassen
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.4 Verpackungsgruppe
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.5 Umweltgefahren
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.6 Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender
Keine

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
"™ Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch
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Nationale Vorschriften
Wassergefahrdungsklasse (WGK)
Klasse : 1 (Schwach wassergefahrdend) Einstufung gemaB VwvwS
Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verbotsverordnungen
Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)
Keine brennbare Fliissigkeit gemaB BetrSichV.
15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung
Fir diesen Stoff ist keine Stoffsicherheitsbeurteilung erforderlich.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

16.1 Anderungshinweise

02. Einstufung des Stoffs oder Gemischs - 02. Kennzeichnungselemente - 07. Zusammenlagerungshinweise -
Lagerklasse

16.2 Abkiirzungen und Akronyme
Keine
16.3 Wichtige Literaturangaben und Datenquellen
Keine
16.4 Wortlaut der H- und EUH-Satze (Nummer und Volltext)
Keine
16.5 Schulungshinweise
Keine
16.6 Zusatzliche Angaben
Keine

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei Drucklegung. Die
Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte fiir den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten
Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht (ibertragbar auf andere
Produkte. Soweit das Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung
unterzogen wird, kénnen die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdriicklich etwas anderes
ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material (ibertragen werden.
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