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Dünnbettmörtel weiß : Stand  01.01.2018

Werkmäßig hergestellter, mineralischer Trockenmörtel
Dünnbettmörtel M10 nach DIN EN 998-2 
DM 10 nach DIN 18580

Anwendungsgebiet:
SCHWEPA Dünnbettmörtel weiß eignet sich zur Herstellung von Mauerwerk im Dünnbettverfahren bzw. zum 
Kleben von Plansteinmauerwerk aus Kalksandstein, Porenbeton oder ähnlichen Mauersteinen.

Verarbeitung:
Einen Sack SCHWEPA Dünnbettmörtel weiß mit der entsprechenden Menge sauberem Wasser (bei 12,5 
kg Sack ca. 3,4 Liter, bei 20 kg Sack ca. 5,4 Liter) in einem sauberen Kübel mittels Rührquirl knollenfrei an-
mischen. Nach einer Reifezeit von ca. 5 Minuten nochmal kurz nachmischen. Die Klebefläche muss staubfrei, 
sauber, trocken und ohne losen Teile sein. Den Mörtel unbedingt entsprechend der Verarbeitungsrichtlinien 
der Steinhersteller mit z. B. Plansteinkelle, Walze oder Schlitten auftragen. Immer entsprechend der Witterung
nur soviel Mörtel auftragen, wie ohne Hautbildung des Mörtels noch belegt werden kann. Die Dicke der Mör-
telfuge muss den jeweiligen Verarbeitungsrichtlinien der Steinhersteller entsprechen.

Zusammensetzung:
SCHWEPA Dünnbettmörtel weiß besteht aus klassierten und getrockneten karbonatischen oder silikatischen 
Natursanden, Weisszement und Additiven zur besseren Verarbeitung.

Verbrauch:

Anwendung:

Korngröße: ca. 0,4 bzw. 0,8 mm   9 l Frischmörtel/Sack                      12,5 kg/Sack

15 l Frischmörtel/Sack                         20 kg/Sack

Lieferform:

In Papiersäcken à 12,5 kg (0,4 mm) Artikel-Nr. 20101284 96 Sack/Palette

In Papiersäcken à 20 kg    (0,4 mm) Artikel-Nr. 20101280 48 Sack/Palette

In Papiersäcken à 20 kg    (0,8 mm) Artikel-Nr. 20101281 48 Sack/Palette

Lagerung:
Trocken, gegen Feuchtigkeit geschützt, 9 Monate.
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Kriterium Wert/Einheit

Mörtelgruppe Dünnbettmörtel M10 nach DIN EN 998-2

DM 10 nach DIN 18580

Verbundfestigkeit Charakteristische Anfangsscherfestigkeit:

0,3  N/mm² (Tabellenwert)

Druckfestigkeit ≥ 10,0 N/mm²

Wärmeleitfähigkeit λ 10, dry, mat ca. 0,82 W/(mK) für P=50%

(Tabellenwert nach DIN EN 1745) ca. 0,89 W/(mK) für P=90%

Wasserdampfdurchlässigkeit 15/35 Tabellenwert

Wasaseraufnahme NPD

Brandverhalten A1

Wasserbedarf ca. 3,4 l/ 12,5 kg/Sack

ca. 5,4 l/    20 kg/Sack

Ergiebigkeit ca. 750 l/t
Bei allen Angaben handelt es sich um Kennwerte, die unter Laborbedingungen nach einschlägigen Prüfnormen und Anwendungsversuchen ermittelt 

wurden. Praxisbedingte Abweichungen sind möglich.

Technische Daten:

Sicherheitsratschläge:
Dieses Produkt ist ein Gefahrenstoff. Angaben zur Einstufung und Kennzeichnung des Produktes entneh-
men Sie bitte dem EG-Sicherheitsdatenblatt.

Besonders zu beachten:
Der frisch aufgebrachte SCHWEPA Dünnbettmörtel weiß ist vor zu schnellem Wasserentzug durch Sonne, 
Wind, hohen Temperaturen sowie vor Schlagregen und Frosteinwirkung durch geeignete Maßnahmen zu 
schützen. Hohe Luftfeuchtigkeit und tiefe Temperaturen können die Abbindezeit deutlich verlängern. Nicht 
verarbeiten bei Luft- und Bauteiltemperaturen unter +5°C sowie zu erwartenden Nachtfrösten. Werkzeuge 
nach Gebrauch sofort reinigen. Die Angaben der Steinhersteller sowie die entsprechenden Normen sind beim 
Mauern unbedingt zu beachten. Bei längeren Arbeitsunterbrechungen sind die Mauerwerkskronen durch ge-
eignete Maßnahmen gegen Feuchtigkeit und Regen sowie anderen Witterungseinflüssen zu schützen.

Entsorgung:
Nur restentleerte Säcke (rieselfrei) zum Recycling geben. Ausgehärtete Materialreste als Bauschutt oder Bau-
stellenabfälle entsorgen.

Qualitätskontrolle:
Alle unsere Produkte werden im eigenen Labor ständig eigen- und fremdüberwacht. Vorgenannte Ausfüh-
rungen dienen der Beratung und basieren auf bestem derzeitigem Wissen. Eine Verbindlichkeit für die all-
gemeine Gültigkeit der einzelnen Empfehlungen muss jedoch ausgeschlossen werden, da Anwendung und 
Verarbeitungsmethoden außerhalb unseres Einflusses liegen und die verschiedenartige Beschaffenheit der 
Untergründe jeweils eine Abstimmung nach fach- und handwerksgerechten Gesichtspunkten erfordert. Die 
gültigen Normen, Zulassungen und Richtlinien sind immer zu beachten. Unsere Fachberatung steht für alle 
weiteren technischen Fragen gerne zur Verfügung.
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Rethmisch GmbH
Industriegelände 1

D-17219 Möllenhagen

15
Nr. 00101285

EN 998-2
Dünnbe�mörtel T

M10Druckfestigkeit:

Dünnbettmörtel nach Eignungsprüfung zur Verwendung in 
Wänden, Pfeilern und Trennwänden aus Mauerwerk (Innen- und 

Außenbauteile), die Anforderungen an die Standsicherheit unterliegen.

Verbundfestigkeit: Charakteristische Anfangsscherfestigkeit
(Haftscherfestigkeit):

0,30 N/mm² (Tabellenwert)

Chloridgehalt: ≤ 0,1 M.-%

Brandverhalten: A 1

Wasseraufnahme: NPD

Wasserdampfdurchlässigkeit: 15/35 (Tabellenwert)

Wärmeleitfähigkeit:
(Tabellenwert)

λ10, dry, mat ≤ 0,82 W/(mK) für P=50%
λ10, dry, mat ≤ 0,89 W/(mK) für P=90%

Aufgrund vorliegender Erfahrungen bei
sachgerechter Anwendung geeignet 

 für stark angreifende Umgebung nach 
 EN 998-2 Anhang B

Dauerhaftigkeit:
(Frostwiderstand)

Gefährliche Substanzen: NPD

0788


