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Diese technische Information soll Sie nach bestem Wissen beraten. Da auch Einsatzbedingungen denkbar sind, die wir nicht kennen, ist diese Beratung unverbindlich. Außerdem behalten wir uns im Interes-
se des Fortschritts technische Änderungen und die daraus resultierenden Kenndatenänderungen vor.  Mit Erscheinen einer neuen Ausgabe wird diese technische Information ungültig. Vereinbarungen und                            
Zusicherungen bedürfen grundsätzlich der Schriftform. 
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Anwendungsgebiet: SCHWEPA Flachverblender-Kleber eignet sich für die Verklebung von SCHWEPA Flachver-
blendern Rusticana auf mineralischen Armierungsschichten von SCHWEPA Wärmedämm-               
Verbundsystemen sowie auf intakten, tragfähigen Untergründen wie z. B. Putz, Beton, intakten 
Altanstrichen etc. nach entsprechender Vorbehandlung.

Untergrund: Der Untergrund muss fest, eben, trocken, tragfähig sowie fett- und staubfrei sein. Feuchte bzw. 
nicht vollständig abgebundene Untergründe können zu Schäden wie z. B. Blasenbildung, Rissen 
in den Folgebeschichtungen führen. Vorhandene Beschichtungen auf Eignung und Tragfähigkeit 
prüfen. Nicht tragfähige Beschichtungen entfernen. Ggf. ist eine Reinigung des Untergrundes 
vorzunehmen. Je nach Untergrund ist eine geeignete Grundierung sinnvoll.

Verarbeitung: Vor Beginn der Verarbeitung sind die Flächen- und Höhenbereiche durch Ausmessen und An-
zeichnen festzulegen. Unter Berücksichtigung des gewählten Steinformats und der Lagerfu-
gen werden die so ausgemessenen Flächen abschnittsweise mit Flachverblendern belegt. Die 
Höheneinteilung erfolgt am besten durch Einteilung in 25 cm hohe Streifen. Bei Verwendung 
von Flachverblendern im DF-Format entsprechen genau 4 Reihen (bei einer Fugenbreite von ca. 
1 cm), bei Flachverblenderm im NF-Format genau 3 Reihen (bei einer Fugenbreite von ca. 1,2 
cm) dieser Höhe. Geringfügige Differenzen in der Höhe können durch vermitteln der Lagerfugen 
ausgeglichen werden.
SCHWEPA Flachverblender-Kleber gründlich aufrühren und, falls erforderlich, auf Verarbei-
tungskonsistenz einstellen. Die Verklebung erfolgt grundsätzlich von oben nach unten. Den 
Klebemörtel entsprechend der vorgenommenen Einteilung bahnenweise auftragen und mit 
einer Zahnkelle 6 x 6 mm senkrecht abkämmen. Immer nur so viel Klebemörtel vorlegen, wie 
vor der Hautbildung mit Flachverblendern belegt werden kann. Hierbei werden zunächst die 
Ecken gesetzt, dann eventuell erforderliche Hilfsschnüre gespannt und die Flächenverlegung 
durchgeführt. Hierzu die Flachverblender in das offene, nicht abgebundene Kleberbett mit leicht 
schiebender Bewegung satt und hohlstellenfrei eindrücken und ausrichten. Unmittelbar, eben-
falls noch während der Offenzeit des Klebers, den Fugenbereich mit einem angefeuchteten    
Plattpinsel glatt streichen. Die Übergänge vom Klebemörtel zum Flachverblender müssen im 
gesamten Fugenbereich immer geschlossen sein, damit keine Wasserhinterwanderung statt-
finden kann. Abschließend sind Kleberreste und Grate nach kurzer Trockenzeit mit einem Flä-
chenstreicher oder einem Handfeger durch Abbürsten zu entfernen.

Farben: SCHWEPA Flachverblender-Kleber ist in weiß, hellgrau, grau, braun und anthrazit lieferbar.

Lagerung: Trocken, kühl, jedoch frostfrei lagern.  Lagerstabilität im gut verschlossenen Originalgebinde ca. 
12 Monate.
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Besonders zu beachten: Nicht verarbeiten bei Luft- und Baukörpertemperaturen unter +5 °C bzw. über                                                        
+30°C sowie zu erwartenden Nachtfrösten. Werkzeuge nach Gebrauch sofort reinigen. Gefähr-
dete Bereiche (Glas, Keramik, Holz, Metall etc.) vor der Verarbeitung abdecken und abkleben. 
Die Trocknungszeit ist abhängig von der Temperatur, Wind und der relativen Luftfeuchtigkeit. 
Grundsätzlich sind bei ungünstigen Witterungsbedingungen geeignete Schutzmaßnahmen        
(z. B. Regenschutz) an der zu bearbeitenden oder frisch erstellten Fassadenfläche zu treffen.

Verbrauch:

Kennzeichnung/
Sicherheitsratschläge:

Angaben zur Einstufung und Kennzeichnung des Produktes entnehmen Sie bitte dem
EG-Sicherheitsdatenblatt.

Lieferform: In Eimern à 20 kg Artikel-Nr. 00103945 24 Eimer/Palette

Hinweise:

Anwendung:

Zum Kleben: ca. 3-4 kg/m²* ca. 5-6,7 m²/Eimer 20 kg/Eimer

*Der Materialverbrauch ist unter anderem abhängig von Verarbeitung, Untergrund und Konsistenz.
Genaue Verbrauchswerte sind am Objekt zu ermitteln. Die Dicke des Kleberbettes sollte 2 mm nicht unterschreiten.

Entsorgung: Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Ggf. Informationen vom örtlichen Entsorger 
einholen.

Alle unsere Produkte werden im eigenen Labor ständig eigen- und fremdüberwacht. Vorge-
nannte Ausführungen dienen der Beratung und basieren auf bestem derzeitigem Wissen. Eine 
Verbindlichkeit für die allgemeine Gültigkeit der einzelnen Empfehlungen muss jedoch ausge-
schlossen werden, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden außerhalb unseres Einflusses 
liegen und die verschiedenartige Beschaffenheit der Untergründe jeweils eine Abstimmung 
nach fach- und handwerksgerechten Gesichtspunkten erfordert. Die gültigen Normen, Zulas-
sungen und Richtlinien sind immer zu beachten. Unsere Fachberatung steht für alle weiteren 
technischen Fragen gerne zur Verfügung.


